SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

poz. parc. &. 1785, 1783, k. . Bilina [604208]

Bilina

SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

DOKUMENTACE PRO PROVEDENi STAVBY
Dle vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

('C)2022 MP technik

RAZITKO:

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:

MPtechnik

Francouzska ¢.p. 149, 345 62 HolySov
IC 05360889, ID n8a2jvy
www.mptechnik.cz

ZODP. PROJEKTANT:

Martin Polak, CKAIT: 0202087,
Francouzska 149, 345 62 HolySov

KONTROLOVAL: Martin Polak, CKAIT: 0202087,
Francouzska 149, 345 62 HolySov
VYPRACOVAL: Véclav Sperl

Francouzska 149, 345 62 HolySov

KATASTRALNI UZEMI:

Bilina [604208]

POZEMEK PARC. C.

poz. parc. ¢. 1785, 1783

INVESTOR: Mésto Bilina, 1C: 00266230,
Brezanska 50/4, 418 31 Bilina
NAZEV DOKUMENTACE: L
ODBORNE UCEBNY
(dilny, informatika a vytvarna vychova)
vybaveni inventarem - v objektu ZS Lidicka, Bilina
NAZEV VYKRESU: SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
FORMAT: DATUM: STUPEN: C. PARE:
1A4 22.11.2022 DPS
MERITKO: C. VYKRESU:
B




DOKUMENTACE PRO PROVADEN| STAVBY

B - Souhrnna technicka zprava
Dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
a) Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace
Dokumentace byla zpracovana v rozsahu sjednaném mezi objednatelem a zhotovitelem dokumentace.
Jde o projektovou dokumentaci pro provadéni stavby (DPS), ktera je zpracovana dle prilohy ¢.13 vyhlasky &. 499/2006 a je pfizplsobena
rozsahu a charakteru uvaZovanych praci.
Soucasti provadéciho projektu neni dokumentace pro pomocné prace a konstrukce, vyrobné technicka dokumentace technologické &asti a
prvk(, dokumentace vyrobk( dodanych na stavbu, vykresy prefabrikatl a montazni dokumentace. Pokud je nutné zpracovat nékterou z téchto
dokumentaci, jde vzdy o soucast dodavatelské dokumentace.

b) PoZzadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
Nejsou stanoveny, jedna se o vybaveni ueben nabytkem.

c) Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich pasmech jinych staveb
Dodéavka nabytku bude probihat na pozemku parc. €. 1785, 1783, k. 0. Bilina /604208/, uvnitf objektu &.p. 31 a &.p. 278.
V ramci provadéni stavby budou vyuzit pozemek ve vlastnictvi investora.

V blizkosti stavby se nachazi okolni pfilehla zastavba.

Stavba je umisténa v blizkosti ochrannych pasem podzemnich vedeni.

d) Zvlastni podminky a poZadavky na organizaci staveni$té a provadéni praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci,
vlastnosti staveni$té nebo poZadavku stavebnika na provadéni stavby apod.
Nejsou stanoveny, jedna se o vybaveni u¢eben nabytkem.

e) Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, zviaté hlukem, prachem apod., k ohrozovani bezpeénosti provozu na
pozemnich komunikacich, zejména se zfetelem na osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, dale k znecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdusi a vod, k omezovani pfistupu k pfilehlym stavbam nebo pozemk(m, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.
Dodavatel (popfipadé dodavatelé jednotlivych ¢asti) stavby pfijme a zabezpeci takova opatfeni, aby pfi realizaci byla v maximaini mife
zabezpecena ochrana vsech slozek zivotniho prostfedi a dodrzeny veskeré souvisejici pravni predpisy, zakony, vyhlasky, nafizeni a normy
(CSN), atd.

Dodavatel musi dbat vSech obecnych zasad dodrzovani ochrany Zivotniho prostfedi. Pfi realizaci budou pouzity ekologicky nezavadné
materialy. Béhem vystavby musi byt pouzivané pouze stroje a zafizeni v naleZitém technickém stavu tak, aby nemohlo dojit k Gniku ropnych
latek a olejli do pudy popfipadé do podzemnich vod.

Po dobu vystavby nedojde k vyraznému zhorSeni Zivotniho prostfedi. ZhorSeni mulze zpUsobit hluk a prasnost pfi provadéni nékterych
stavebnich &innosti. Dodavatel musi zajistit pravidelné ¢isténi stavenisté a pfip. mistni komunikace od nedistot zpUsobenych staveni$tni
dopravou. V dobé od 22,00 do 6,00 hodin musi byt dodrzovan noéni klid. Odpad pfi stavebni €innosti budou tvofit pfedevsim zbytky stavebnich
materiall — dfevo, Zelezo, betonova drt, cihelny material, obaly od barev apod. Stavebni odpad bude tfidén a odvazen na pfedem uréenou
skladku.

Ochrana vod:

Zhotovitel bude respektovat pfislusné pfedpisy o ochrané povrchovych a podzemnich vod, véetné ochrany vod pfed ropnymi latkami. Zaroveri
pfijme takova opatfeni, aby nedoSlo pfi provozu mechanismi a dopravnich prostfedkd k Uniku ropnych produktd do terénu ani do odpadnich
vod (kanaliza€nich siti) a vodoteci. Stavenisté dodavatel vybavi prostfedky pro zachyceni a ulozeni ropnych latek v pfipadé tniku.

Ochrana ovzdusi:

Podstatny vliv stavebnich praci na emisni situaci v okoli se nepfedpoklada.

Doprava v pribéhu vystavby bude realizovana nakladnimi automobily v Fadu nékolika jednotek denné.

Béhem stavby nesmi dochazet ke zneCistovani ovzdusi napf. palenim spalitelného odpadu nebo nedostateCnym zajisténim lehkych materialu
proti odfouknuti.

Vibrace:

Siteni nadlimitnich vibraci v priib&hu stavby a pfi provozu staveni$té do okoli objektd mimo areal investora se nepredpoklada.

HIuk:

Doprava v priibéhu stavebnich praci bude realizovana nakladnimi automobily v fadu nékolika jednotek denné. Podstatny vliv externi dopravy na
celkovou hlukovou imisni situaci v okoli aredlu se nepiedpoklada. Lze predpokladat, Ze zvySeni celkové hlukové zatéZe okoli z divodu stavebni

Odpady:
Odpady oznagené pod pismenkem N — nebezpeéné budou likvidovany oprdvnénou osobou majici opravnéni k nakladani s nebezpednym

odpadem na zakladé smlouvy.
Odpady oznacené pod pismenkem O - ostatni budou likvidovany odvozem na skladku, nebo formou odvozu provozovatelem svozu odpadi za
Uplatu.
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DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
B.1 Popis Uzemi stavby
a) Charakteristika tzemi a stavebniho pozemku, zastavéné lzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované sta
s charakterem uzemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi:

Obec: Bilina (567451)

Katastralni uzemi: Bilina (604208)

Pozemek: 1785, 1783

Druh pozemku dle KN: zastavéna plocha a nadvofi
Zastavéné tzemi: ano

Nezastavéné Gizemi: ne

ZpuUsob vyuziti stavby: objekt obCanské vybavenosti ¢.p. 31

Rodinny dim ¢.p. 278
Oboji uzivano jako zakladni skola
ZpUsob ochrany: nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany
b) Udaje o souladu_s tizemnim_rozhodnutim nebo_regulaénim plénem nebo vefejnopravni_smlouvou tzemni_rozhodnuti
nahrazujici anebo tUzemnim souhlasem
Neni feSeno, jedna se o vybaveni u¢eben nabytkem.

c) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci, v pripadé stavebnich tiprav podmifiujicich zménu v uZivéni stavby:
Stavba je v souladu s zemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly Gzemniho planovani Mésta Bilina. Stavba se nachazi v uzemi
definovaném v Gzemnim planu Mésta Bilina jako plochy smigené obytné — méstské. Uzemni plan Mésta Bilina, vypracovany Ing.
arch. Mgr. Monikou Boha¢ovou z unora 2021.
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d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavku na vyuZivani Gzemi:
Neni FeSeno, jedna se o vybaveni u¢eben nabytkem.

e) Informace o tom, zda a v jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd:
Zavazna stanoviska dotéenych organ( nebyla zajistovana vzhledem k charakteru stavebnich tprav.

f)  Vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozhort — geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky
prizkum apod.:
Jednotlivé priizkumy a rozbory s ohledem k charakteru a rozsahu stavby nebyly podminény ani provedeny. Byla provedena vychozi
pasportizace stavby véetné jejiho napojeni na dostupné sité technické infrastruktury.
Méfeni radonu nebylo provedeno, jedna se 0 zménu dokonéené stavby.

g) Ochrana tizemi podle jinych pravnich predpisti — pamatkova rezervace, pamatkova zona, zvlasté chranéné uzemi, lokality
soustavy Natura 2000, zéplavové uzemi, poddolované tizemi, stavajici ochranné a bezpeénostni pasma apod.
pamatkova rezervace: nenachazi
pamatkova zéna: nachazi
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DOKUMENTACE PRO PROVADENI STAVBY
zvlasté chranéné Uzemi: nenachazi
Natura 2000: nenachazi
stavajici ochranna a bezpecnosti pasma:  ochranné pasmo hrbitova, krematoria
architektonicky/ urbanisticky vyznamna stavba
Uzemi s archeologickymi nalezy . a Il. kategorie
ochranné pasmo drahy

h) Poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.,
Zaplavové uzemi: nenachazi
Poddolovaném tzemi: nenachazi

i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové poméry v uzemi:
Stavbou budou dotéeny pouze pozemky a stavby ve vlastnictvi stavebnika. Zadné dal$i okolni stavby ani pozemky nebudou dotéeny,
jedna se o dodavku vybaveni do vybranych uCeben.

j)  poZadavky na asanace, demolice, kdceni dievin:
V blizkosti stavby se nachdzi stavajici okolni z&stavba. VeSkerd zastavba sousedici se stavbou bude zachovéana a pfi stavbé
respektovana. Ke kaceni dfevin nebude dochazet.

k) poZadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédéiského piidniho fondu nebo pozemki uréenych k pinéni funkce
lesa:
Nejsou stanoveny, jedna se o dodavku nabytku do uceben.

) dzemné technické podminky — zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, moZnost
bezbariérového pristupu k navrhované stavbé:
Upravy uvnitf objektu bez poZadavki z hlediska mozného napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu. Stavajici objekt napojen

na dostupné sité dopravni a technické infrastruktury, beze zmén.

m) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice:
V&cné a Casové vazby stavby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice — nejsou znamy.

n) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi:
Informace o pozemcich:

Parcelni cislo: 1785 Parcelni ¢islo: 1785

Obec: Bilina (567451) Obec: Bilina (567451)
Katastralni uzemi: Bilina (604208) Katastralni Gzemi: Bilina (604208)
Cislo LV: 10001 Cislo LV: 10001

Vyméra [m2]: 2408 m? Vyméra [m2]: 258 m?

Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi | Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvofi
Vlastnické pravo Vlastnické prévo

Mésto Bilina, Brezanska 50/4, 418 01 Bilina Mésto Bilina, BfeZzanska 50/4, 418 01 Bilina
Zpusob ochrany nemovitosti Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany. Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.
Omezeni viastnického prava Omezeni viastnického prava

Nejsou evidovana zadna omezeni. Nejsou evidovéana zadna omezeni.

o) seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpeénosti pasmo:
Na sousednich pozemcich nevznikne ochranné nebo bezpe¢nostni pasmo vyvolané stavebnimi tpravami.

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1._Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani
a) nové stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry stavebné technické,

pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci:
Jedné se o dodavku nabytku do vybranych u&eben.
Objekt rodinného domu €.p. 278 a objekt obcanské vybavenosti &.p. 31, které tvofi zakladni Skolu.
Nedojde ke zméné z hlediska Ucelu a zpisobu uzivani dokoncené stavby.
Stavebné technické ani jiné prizkumy nebyly s ohledem na charakter stavby provedeny.
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DOKUMENTACE PRO PROVADEN| STAVBY

b)

c)
d

9)

h)

)

Bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu — pasport stavby.

ucel uZivani stavby: zakladni Skola — objekt obCanské vybavenosti

trvala nebo docasna stavba: trvala

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavki na stavby a technickych poZadavku
zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby:

Nejsou stanoveny, jedna se o dodavku nabytku do uceben.

Objet splfiujici poZzadavky na uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych organu:
Bez podminek, stanoviska dotéenych organl nebyla vydana.

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti — kulturni paméatka apod.:
Kulturni pamatka: Nejedna se o kulturni pamétku.

navrhované parametry stavby — zastavénd plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich jednotek a jejich

velikosti apod.:
Neni feSeno, jedna se o dodavku nabytku do uceben.

zakladni bilance stavby — potreby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a
druhy odpadti a emisi, trida energetické narocnosti budov apod.:
Neni feSeno, jedna se o dodavku nabytku do uceben.

zakladni predpoklady vystavby — Casové tdaje o realizaci stavby, lenéni na etapy:
Dodavka nabytku nebude ¢lenéna na etapy.

Pfedpokladané zahajeni: 6/2024.

Pfedpokladané dokonceni: 9/2024.

orientacni naklady stavby:
Jsou dany rozpoctem stavby.

Specifikace rizik a moznych pfi€in navyseni rozsahu praci pfi realizaci stavby:

- ucebna informatiky

Pii provadéni stavby dle dokumentace projektant nepfedpoklada zadna rizika ani pfiCiny navySeni rozsahu praci pfi realizaci stavby.
Z hlediska vybaveni uéebny mize dojit k vybéru investorem drazsiho a kvalitnéj§iho nabytku.

- Ucebna a kabinet dilen

Pfi provadéni stavby dle dokumentace projektant nepfedpoklada Zadna rizika ani pficiny navySeni rozsahu praci pfi realizaci stavby.

- Ucebna vytvarné vychovy
Pfi provadéni stavby dle dokumentace mohou byt rizika ani pfi€iny navySeni rozsahu praci pfi realizaci stavby.
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