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AutoCAD SHX Text
BETONOVÁ DLAŽBA  DL 40 40 mm DL 40 40 mm 40 mm PÍSKOVÉ LOŽE (0-4) L 30 30 mm L 30 30 mm 30 mm ŠTĚRKODRŤ (0-32)  ŠD  150 mm Edef,2 = 45MPa ŠD  150 mm Edef,2 = 45MPa B150 mm Edef,2 = 45MPa Edef,2 = 45MPa ,2 = 45MPa  = 45MPa ZHUTNĚNÁ ZEMNÍ PLÁŇ    Edef,2 = 30MPa Edef,2 = 30MPa ,2 = 30MPa  = 30MPa CELKEM    220 mm 220 mm 

AutoCAD SHX Text
BETONOVÁ DLAŽBA  DL 40 40 mm DL 40 40 mm 40 mm PÍSKOVÉ LOŽE (0-4) L 30 30 mm L 30 30 mm 30 mm KONSTRUKCE KLOPENÉ ZATÁČKY 

AutoCAD SHX Text
VRSTVA ZEMINY  150 mm 150 mm VSAKOVACÍ TĚLESO  1000 mm 1000 mm GEOTEXTÍLIE, ŠTĚRKODRŤ (16-32)   STÁVAJÍCÍ ZEMINA
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