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 Legenda místností:
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 prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2, TNI 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2
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Text
 přisazené stropní LED svítidlo 32W, UGR <19, 4004lm, 125lm/W, 4000K, IP20 rozměry min. 1200x306x47mm,  CRI80,  prismatický optický difuzor

Text
 Thorn Roxy 1200D

Text
 přisazené stropní LED svítidlo 32W, UGR <19, 3060lm, 77lm/W, 3000K, IP40 rozměry min. 1750x72x88mm,  CRI80,  optika omezující jas (LRO), stmívatelné DALI

Text
 reflektorové svítidlo LED 25W, 3000K, 2216lm, CRI90,  76lm/W, IP20, předřadník DALI, 
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Text
 přiazené svítidlo LED 23W, 3000K 3600lm, 162lm/W, svítidlo v krytí IP20,  S asymetrickou vyzařovací charakteristikou, stmívatelné DALI

Text
 nástěnnné nouzové svítidlo s piktogramem, rozměry min. 337/189/57,autonomnost 1h,krytí IP44,
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Text
 přisazené svítidlo LED 16W, 4000K 2000lm, 125lm/W, svítidlo v krytí IP20, s asymetrickou vyzařovací charakteristikou, Minimální rozměr 1200x306x47mm
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 Zumtobel Mirel WW 1000
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 KLUS design LIPOD 50
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 Trevos TYLIUS LED B 
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 Thorn Roxy 1200 asymetric
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 přisazené stropní LED svítidlo 32W, UGR <19, 4004lm, 125lm/W, 4000K, IP20 rozměry min. 1200x306x47mm,  CRI80,  prismatický optický difuzor, s nouz. mod. 1hodina
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 El.krabice do SDK 2nás.
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 El.krabice do SDK 4.nás
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 El.vývod 1f.
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 Ovladač řaz. 1/0+1/0, 10A/230V
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 Podlahová krabice A, 18M, 6x230V, 5xRJ45
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 Zásuvka 2x reproduktor
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 Inst. krabice do betonu výška potěru 70 – 110 mm, 12/18M
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 PROT. KANÁL 200X38 MM 4 KOM.
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 SCHEMA OSAZENÍ KONCOVÝCH PRVKŮ M1:50
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 DT domácí telefon
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Text
 El.rozvaděč

Text
 ELEKTRO - koncové prvky elektroinstalace budou umístěny podle zobrazeného schématu, není-li ve výkrese není uvedeno jinak; kóty vývodových prvků jsou uvedeny osově, výška je vztažena nad čistou podlahu, - pokud jsou koncové prvky (zásuvky) slaboproudu a silnoproudu umístěny na stejném místě, budou osazeny do společného rámečku, - rozvaděč Rx - zapuštěný, plechové provedení, bílý, (ref. Hager univers FW) - elektroinstace bude provedena bez propojovacích krabiček, jinak pouze ve výjimečných případech po dohodě s objednatelem či architektem stavby - přesné umístění koncových prvků v kuchyních viz. podrobný výkres interiéru - referenční standart koncových prvků: ABB - Levit, bílá


