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TECHNICKÁ SPECIFIKACE TĚLOVÉ KAMERY
Hlavní
	LCD  
	min. 2.0” Full HD LCD screen, min. 320x240  

	Image Sensor  
	min.  5MP  

	Zorný úhel (FOV)  
	min. 140º (FOV) 

	Paměť 
	min. 32GB, rozšiřitelná na 256GB

	Mikrofon 
	vestavěný

	Datový vstup 
	1x USB pro nabíjení, komunikace s PC, upgrade firmwaru 

	Indikace 
	Nabíjení, videozáznam, zvukový záznam, fotografie, nečinnost – stav zjistitelný pohledem bez nutnosti manipulace s kamerou

	GPS
	integrovaný GPS modul

	Wi-fi
	integrovaná Wi-Fi

	externí kamera
	podpora pro externí kameru

	Elektronická stabilizace obrazu
	ano

	Video/Audio streaming
	Přenos obrazu prostřednictvím Wi-Fi do dohledového centra, možnost sledování až 36 kamer na jedné obrazovce v dohledovém centru, rozlišení min. 1080p/30fps

	Šifrování dat
	AES256


 
Video/audio 
	Video nahrávání 
	min. 2560x1440p  

	Video formát 
	H.265 

	Snímková frekvence 
	30fps a 60fps  dle rozlišení 

	Pre-record/Post-record  
	min. 10s, nastavitelné  

	Doba nahrávání 
	1080p30 nahrávání – min. 14hod


 
 
Provoz, signalizace 
	LED 
	Automatické přepínání, IR přísvit, vysoce výkonná LED, polohování laserem, blesk 

	Noční vidění 
	min. 10 metrů s viditelným obrazem tvaru 

	IR přísvit 
	Automaticky 

	Čas spuštění 
	Méně než 6s od zapnutí kamery po nahrávání 

	Nastavení parametrů 
	Nabídka LCD (Zobrazit a zaznamenat datum / čas, ID zařízení, ID uživatele



Mechanické parametry 
	Baterie 
	[bookmark: _GoBack]Min. 4200 mAh nebo ekvivalentní superkapacitor ( min. 14 hodin provozu v Pre-record stavu), min. 24 hodin ve „stand-by“ módu

	Krytí  
	Min. IP66 
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