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1. Popis zameéru

Pfedmétem akce je modernizace socidlnich zafizeni zimniho stadionu v Biliné. Modernizace
se tyka mistnosti ¢.: 117, 118 (pfedsin, wc, sprchy — déti); 121, 122 (pfedsin, wc, sprchy — A
muzstvo); 125, 126 (predsin, wc, sprchy — hosté); 130 (wc, sprcha — rozhodci)

2. Demontdaze a bouraci prace

Budou demontovany stavajici zafizovaci predmeéty, radiatory, vodovodni baterie, dvefni
kridla, mrizky vzduchotechniky, podlahové vpusti. Bude otlu¢en keramicky obklad stén a
keramicka dlazba. Pti bouracich pracich musi zhotovitel dbat na to, aby neposkodil stavajici
rozvody vody, kanalizace, vytapéni a elektroinstalace. Pfi pfesunech suti pfes prostory, kterych se
rekonstrukce netyka, bude zakryta podlaha a ochranény dvere.

3. Revize stavajicich rozvodu

Po demontazi zafizovacich predméti a po provedeni bouracich praci a vyklizeni suti bude
provedena kamerova zkouska kanalizace, aby se provéfil stav stavajiciho kanalizacniho potrubi.
Projekt nepocita s vymeénou potrubnich rozvoda.

Budou vyménény stavajici smésovaci ventily za nové.

4. Upravy povrchi

Stény budou pod obklad vyrovnany stérkovou hmotou. Bude provedena stérkova
hydroizolace podlahy a stén véetné vsech systémovych detailll (paska ve styku podlaha —
sténa, koutech sténa — sténa, manzety okolo podlahovych vpusti, ...). Keramicky obklad stén bude
proveden do vysky 2,5 m, format ca 200 x 300 mm. Obklad bude vyvzorkovan a objednan na
zakladé vybéru investora. Podlaha bude po otluceni stavajici dlazby a lepidla zpenetrovana,
vyrovnana nivelacni stérkou a opattfena stérkovou hydroizolaci. Keramicka dlazba bude formatu
ca 300 x 300 mm, slinuta, protiskluznost min. R10b. DlaZba bude vyvzorkovana a objednana na
zakladé vybéru investora.

5. Vzduchotechnika

Budou zazdény stavajici prostupy/priduchy sténami mezi socidlnim zatizenim a pfilehlou
Satnou.

Stavajici vétraci mrizky budou odstranény. Bude provérena funkénost odvodu vzduchu
potrubim. Projekt pocitd s osazenim ventildtoru na stavajici potrubi. Napajeni ventilatoru by bylo
zaroven s osvétlenim.

6. Zarizovaci predmeéty
Stdvajici zafizovaci predméty budou demontovany a vyménény za nové, mnozstvi, ucel i
umisténi bude stejné jako u stdvajicich.
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7. Vytapéni

Stdvajici otopna télesa budou demontovana a nahrazena novymi teplovodnimi otopnymi
télesy.

8. Malby

Malby stén nad obkladem a malby stropu budou oskrabany, povrch bude vyspraven a
opatfen novou malbou, za mokra vyborné otéruvzdornou.
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